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MACHINE-OUTIl. D'USINAGE A DISPOSITION JTOICIETJSB DBS 
ELEMENTS DE STOCKAGE DE FLUIDES NECESSAIRES A0X 
DIFFBRENTES SERVITUDES DE liADITE MACHINE-OUTII. 

DOMAINE D' APPLICATION DE L' INVENTION 
5 La presente invention a trait aux adaptations 

permettant de mieux repartir des equipements dits 
"servitudes" qui. constituant 1 ' environnement immediat 
d'une machine-outil d'usinage a grande vitesse, sent 
indispensables a son f onctionnement . 

10 DESCRIPTION DE L'ART ANT6RIEUR 

Classiquement, une machine-outil d'usinage a grande 
Vitesse comprend un poste d'usinage dans lequel evolue un 
outil dans les mouvements selon une pluralite d'axes sont 
mis en oeuvre par un poste d' entraxnement, les differentes 

15 fonctionnalit^s de la machine-outil ainsi que les 
actionneurs la constituant requerant a I'arriere de celle- 
ci un ensemble de fonctions autonomes. comme par exemple : 

- un groupe hydraulique, 

- un groupe de conditionnement d'air, 
20 - un surpresseur de liquide d'arrosage, 

- un groupe de ref roidissement , 

- un groupe de graissage, 

- un groupe d'epuration de 1 ' air aspire depuis la zone de 
coupe , 

_ armoire electrique de puissance et de pi-ToTiag^r-de-i*- 

machine-outil , 

- etc . . . 

Classiquement, les equipements realisant ces 
fonctions sont realises et achetes separ^ment, puis 
30 assembles mecaniquement sur un chassis. Les raccordements 
pour les alimentations en fluide et electriques sont 

ensuite realisees. 

Parmi ces equipements, les groupes de ref roidissement 
et hydraulique necessitent et possedent chacun un 
35 reservoir de liquide dit "baC , realise separ^ment pour 
les deux fonctions et rapporte ensuite sur le chassis- 
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support de la machine-outil , fixes sur le chassis et 
supportant eux-memes les appareils necessaires a 
1 ' exploitation du fluide qu'il stocke : pompes , raccords, 
filtres et tuyaux. 

Comme illustre en figure 1, le bati B d'une machine- 
outil M comprend sur sa partie arriere un chassis 100 
supportant plusieurs armoires 110 et 120 susceptibles de 
contenir 1 'ensemble des servitudes necessaires au bon 
f onctionnement de la machine-outil M. Ce chassis comprend 
done des equipements 2 00 dont un est illustre qui 
comprennent un reservoir R rapporte associe a une pompe 
210 ou tout actionneur susceptible d' exploiter le fluide 
stocke - 

BR^IVE DESCRIPTION DE L' INVENTION 

La demanderesse, a constate que le volume de tels 
equipements etait particulierement important et nuisait 
aux criteres de compacite de la machine-outil . 

Partant de cet etat de fait, la demanderesse a mene 
des recherches visant a ameliorer la compacite des 
machines-outils au niveau du volume des servitudes de 
cette derniere. 

Ces recherches ont abouti a la conception d'une 
machine-outil adoptant une disposition particulierement 
avantageuse des reservoirs des equipements les necessitant 
a I'interieur du bati de la machine-outil . 

Selon la carac teristique principale de 1' invention, 
la machine-outil du type de celle comprenant une armature 
formant un bati fixe, le f onctionnement de la machine- 
outil necessitant la presence de fluides, est remarquable 
en ce que les elements constituant 1' armature formant le 
bS.ti B sont compartimentes de fagon a assurer par la 
creation de volumes fermes, le stockage desdits fluides. 

Cette carac teristique permet d'envisager 
1 ' exploitation de tout volume laiss^ libre a I'interieur 
du bati de fagon a creer des reservoirs de stockage des 
fluides necessaires au bon f onctionnement de la machine- 
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outil . 

Elle permet par exemple d'envisager, d' exploiter le 
volume laiss6 libra et defini par I'interieur des tubes 
constituant le bSti d'une machine outil, en le rendant 
etanche de fa^on a creer un reservoir de stockage. 

La conception d'une machine-outil comprenant dans les 
616ments constitutifs de son bati. les reservoirs de 
stockage des fluides n6cessaires a son bon f onctionnement 
permet d'envisager des machines-outils beaucoup plus 
compactes et dont les equipement peripheriques serkient 
susceptibles d'etre moins chers li 1' achat puisque fournis 

sans reservoir. 

Ce souci de compacite constitue un critere 
particulierement important ayant des incidences aussi bien 
sur le coGt du transport de la machine-outil que sur la 
surface n^cessaire a son implantation. 

En outre, 1 'utilisation des elements du bati pour la 
constitution des reservoirs a pour avantage de permettre 
un meilleur ref roidissement des fluides notamment 
hydraulique car le fluide sera en contact avec tout© la 
masse m^tallique de 1' armature du bati lequel bati dispose 
d'une surface de diffusion de la chaleur exc6dentaire bien 
plus grande qu'un reservoir independant rapporte. 

Les, concepts fondamentaux de 1' invention venant 
d'etre exposes ci-dessus dans leur forme la plus 
616mentaire, d'autres details et caracterist iques 
ressortiront plus clairement a la lecture de la 
description qui suit et en regard des dessins annexes, 
donnant a titre d'exemple non limitatif, un mode de 
realisation d'vine machine-outil conforme a 1' invention. 
BB.^^rE DESCRIPTION DES DESSINS 

La figure 1 est une vue en perspective arriere d'une 
machine-outil connue en arriere plan technologique. 

La figure 2 est une vue en perspective arriere avec 
coupe partielle d'un mode de realisation d'une machine- 
outil conforme a 1' invention. 



DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PR^F^RES 

Telle qu'illustres sur le dessin de la figure 2, la 

machine- ou til d'usinage references M dans son ensemble est 

du type de celle n^cessitant la presence d' equipements 
5 annexes 2 00 exploitant des fluides stockes dans des 

reservoirs R, lesdits equipements annexes 2 00 etant lies 

au moyen d'lin chassis 100 au reste de la machine-outil M, 

Cette machine-outil M est remarquable en ce que ledit 

chassis 100 est realise (comme hachure) de fagon a creer 
10 dans son epaisseur une pluralite de compartiments 130 

etanches susceptibles de servir de reservoirs R auxdits 

fluides . 

Ces caracteristiques sont parfaitement appliquables 
au bSti d'une machine-outil d'usinage a grande vitesse du 
15 type de celle assurant les mouvements sur au moins trois 
axes, d'un organe mobile au moyen de moteurs lineaires. 

Comme illustr^, ledit chassis 100 supporte des 
armbires 110 et 13 0 contenant lesdits equipements annexes 
200 et adopte la forme d'un parallelepip^de dont au moins 
2 0 une partie du volume est compartimentee de fagon a former 
des reservoirs R etanches entre e\ix. 

Ledit chassis 100 comprend sur sa partie sup^rieure 
et communiquant avec chaque reservoir R au moins une 
i-nter-£aee — entr<^e/sort i e 140 pour La cjQJinexi on desdits 

2 5 reservoirs R avec lesdits equipements annexes rapportes 

200 telle la pompe 210 illustr^e. 

Selon un mode de realisation particulierement 
avantageux ledit chassis 100 se decompose au moyen d'une 
parol centrale en deux compartiments 130 definissant deux 

3 0 reservoirs R, I'un dedie au groupe hydraulique et 1' autre 

au groupe de ref roidissement . La juxtaposition des 
reservoirs R de fluides mis en oeuvre par ces equipements 
permet de creer un effet d'echange de chaleur qui assure 
aux deux fluides une stability thermique. 
3 5 La comparaison de la figure 1 representant I'art 

anterieur avec la figure 2 montre le gain de compacite 
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realise sur un machine-outil M adoptant un mode de 
realisation conforme a 1' invention en exploitant le 
volume laisse libre a I'interieur d'un chassis 100 
existant comme reservoir R de stockage du ou des fluides 
n^cessaires au bon f onctionnement de la machine-outil M. 
II n'est done plus necessaire de rapporter un reservoir 
avec I'equipement annexe 200 ni de prevoir son 
encombrement . 

On comprend que la machine-outil a disposition 
judicieuse des elements de stockage des fluides 
necessaires aux servitudes de ladite machine-outil, qui 
vient d'etre ci-dessus decrite et representee, I'a et4 en 
vue d'une divulgation plutot que d'une limitation. Bien 
entendu, divers amenagement s , modifications et 
ameliorations pourront §tre apportes a I'exemple ci- 
dessus, sans pour autant sortir du cadre de 1' invention 
pris dans ses aspects et dans son esprit les plus larges . 

Ainsi tout tube susceptible d'Stre bouche a ses 
extremites peut assurer la fonction de reservoir de 
stockage de fluides. De meme , tout type de volume 
susceptible d'etre compartiment^ et ferme peut assurer 
cette fonction. 

En outre, selon un mode de realisation 
particulierement avantageux mais non illustre, des 
reservoirs independants sent pre formes de fa<;on ^ etre 
int^gres dans I'epaisseur dudit chassis 100. 
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REVENDXCATIONS 

1. Machine-outil (M) du type de celle comprenant 
une armature formant un bati fixe (B) , le f onctionnement 
de la machine-outil (M) necessitant la presence de 

5 fluides, CARACT^RISl^E PAR LE FAIT QUE les elements 
constituant 1' armature formant le bS.ti (B) sont 
compartimentes de fagon a assurer par la creation de 
volumes fermes, le stockage desdits f luides . 

2. Machine-outil (M) d'usinage du type de celle 
10 necessitant la presence d' equipements annexes (200) 

exploitant des fluides stockes dans des reservoirs (R) , 
lesdits equipements annexes (200) etant lies au moyen d'un 
chassis (100) au reste de la machine-outil (M) selon la 
revendication 1, CARACT^RIS^E PAR LE FAIT QUE ledit 
15 chassis (100) est realist de fa<?on a creer dans son 
epaisseur une plural ite de compartiments Stanches (130) 
susceptibles de servir de reservoirs (R) de fluide. 

3. Machine-outil (M) d'usinage selon les 
revendications 1 et 2 , CARACt6rIS6e PAR LE FAIT QUE ledit 

2 0 chassis (100) supporte des armoires (110 et 120) contenant 

lesdits equipements annexes (200) et adopte la forme d'un 
parallelepipede dont au moins une partie du volume est 
compartimentee de fagon a former des reservoirs etanches 

(R) entre eux. 

25 4. Machine-outil (M) selon la revendication 3, 

CARACT6rIS6e par le FAIT QUE ledit chassis (100) comprend 
sur sa partie superieure et communiquant avec chaque 
reservoir au moins une interface entree/sortie (140) pour 
la connexion desdits reservoirs (R) avec lesdits 

3 0 equipements annexes rapport es (200) . 

5. Machine-outil (M) selon la revendication 3, 
CARACT^RISfiE PAR LE FAIT QUE des reservoirs (R) 
independants sont pre form6s de fagon a ^tre integres dans 
I'epaisseur dudit chassis (100). 
3 5 RENAULT AUTOKATXON COHAU S.A. 

PAR PROCURATION Cabinet DELHAYE 
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